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Bem-vindo ao Catdlogo Difus-Ar

Atendemos a todo o Brasil, com representantes em diversas
regides, garantindo um atendimento proximo e personalizado.
Acreditamos firmemente que a confianga mdtua com nossos
clientes € a base do nosso sucesso, e & por isso que nos
esforcamos para oferecer sempre o melhor.

F com grande satisfag@o que apresentamos a vocé o mais recente catdlogo da Difus-Ar.
Nossa histéria comega em 1969, no tradicional bairro da Mooca, em Sdo Paulo, quando
José Duarte Lopes transformou seu sonho em realidade, fundando uma empresa que se
tornaria referéncia em acessoérios para distribuicdo de ar.

Desde o inicio, a Difus-Ar se destacou por suas parcerias com 0s mais renomados
fabricantes de matéria-prima, o que nos permite oferecer produtos de altissima qualidade,
com entrega rdpida e pregos competitivos. Mas ndo paramos por ai. Nossa missdo vai
além do simples fornecimento de produtos: contamos com uma equipe de profissionais
altamente qualificados e experientes, dedicados a atender das suas necessidades
especificas com o mdaximo de atengdo e cuidado.

Ao longo de mais de 55 anos, combinamos tradigdo e conhecimento técnico com o
continuo desenvolvimento de nossos produtos e processos. Em 1990, expandimos nosso
portfolio, lancando uma linha completa de sistemas de pintura e cura de tinta,
consolidando ainda mais nossa posicdo no mercado.

Neste catdlogo, vocé encontrard uma sele¢gdo de nossos produtos mais relevantes para
suas necessidades. Esperamos que vocé encontre exatamente o que procura e que Nossa
parceria se fortalega cada vez mais.

Agradecemos por escolher a Difus-Ar e desejamos uma excelente experiéncia de compra!




Veneziana Sobrepresséo

As venezianas de sobrepressdo sdo projetadas para permitir a passagem de
ar, abrindo automaticamente através da sobrepressdo e evitando o retorno
efou o desvio (by-pass) de ar entre ambientes quando o sistema de
ventilagdo ndo estd em operagdo. Indicadas para instalagdo em alvenariaq,
ramais ou terminais de redes de dutos, elas garantem eficiéncia na vedagdo e
controle de fluxo de ar.

Modelo VAG-1

Os modelos de venezianas de sobrepressdo VAG-1 e VAG-2 sdo fabricados
com molduras de aluminio extrudado anodizado com acabamento fosco, o que
proporciona alta resisténcia & corros@o e durabilidade prolongada. J& os
modelos VAG-3 e VAG-4 possuem molduras em perfil "U" de ago galvanizado,
proporcionando maior robustez para ambientes de operacdo mais exigentes.
Todos os modelos sdo equipados com Idminas de aluminio laminado, buchas
plasticas de alta resisténcia e eixos de aluminio, garantindo um controle

eficiente do fluxo de ar em uma Unica diregdo.

Adicionalmente, todos os modelos podem ser configurados com contrapeso
para ajuste de pressd@o, conforme necessdrio para cada aplicagdo.
Exemplo de pedido: VAG-2+P.

Os modelos VAG-1 e VAG-2 diferenciam-se pelo sentido do fluxo de ar
permitido, enquanto os modelos VAG-3 e VAG-4 se distinguem pelo tamanho
da carcaca, adaptando-se assim a diferentes necessidades de instalagdo e
operacgdo.
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Modelos e Dimensoes
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As palhetas da veneziana VAG-4 trabalham totalmente dentro da carcacga.
As setas indicam o sentido do fluxo de ar permitido.
O padréo Difus-ar estabelece medidas nominais para altura de 100 em 100 mm
a partir da veneziana com 215 mm.
Para o pedido devem ser fornecidas as medidas de instalagéo L x H.
(largura x altura).
Medidas especiais podem ser fabricadas sob encomenda.
Exemplos de medidas:
L x H
300 x 315
300 x 415

600 x 515
600 x 615




Selecionamento Area

Perda de carga

Ap (mmCA)
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0 1 2 3 a4 5 6 7
Vv (m/s)
AP [mmCA) 0.5 0.8 1,5 2,0 2,6 3.6 4.2 5.5
v [mfs) 1,5 2,0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Q (m*/h) Area total (m?)
500 0,093 0,069 0,056 0,046 0,040 0,035 0,031 0,028
730 0,139 0,104 0,083 0,069 0,060 0,032 0,046 0,042
1000 0,185 0,139 0,111 0,093 0,079 0,069 0,062 0,036
1250 0,231 0,174 0,139 0,116 0,099 0,087 0,077 0,069
1500 0,278 0,208 0,167 0,139 0,119 0,104 0,093 0,083
1730 0,324 0,243 0,194 0,162 0,139 0,122 0,108 0,097
2000 0,370 0,278 0,222 0,185 0,139 0,139 0,123 0,111
2300 0,463 0,347 0,278 0,231 0,198 0,174 0,134 0,139
3000 0,238 0,417 0,333 0,278 0,238 0,208 0,185 0,167
3500 0,648 0,486 0,389 0,324 0,278 0,243 0,216 0,194
4000 0,741 0,336 0,444 0,370 0,317 0,278 0,247 0,222
4300 0,833 0,625 0,300 0,417 0,337 0,313 0,278 0,230
3000 0,926 0,694 0,336 0,463 0,397 0,347 0,309 0,278
&000 1,111 0,833 0,867 0,238 0,478 0,417 0,370 0,333
7000 1,296 0,972 0,778 0,648 0,236 0,486 0,432 0,389
8000 1,481 1,111 0,889 0,741 0,635 0,336 0,494 0,444
9000 1,667 1,250 1,000 0,833 0,714 0,625 0,336 0,300
10000 1,852 1,389 1,111 0,926 0,794 0,694 0,617 0,336
12300 2,315 1,736 1,389 1,157 0,992 0,868 0,772 0,694
15000 2,778 2,083 1,667 1,389 1,190 1,042 0,926 0,833
20000 X 2,778 2,222 1,852 1,387 1,389 1,235 1,111
25000 X X 2,778 2,315 1,984 1,736 1,343 1,389
30000 X X X 2,778 2,381 2,083 1,852 1,667
33000 X X X X 2,778 2,431 2,160 1,944
40000 X X X X 3,173 2,778 2,469 2,222
45000 X X X X X 3,125 2,778 2,300
30000 x x x x x x 3,086 2,778




Selecionamento Medidas

L x H {mf) 215 315 415 515 615 715 815 915
1300 0,313 0,489 0,666 0,842 1,018 1,194 1,371 1,547
1700 0,295 0,462 0,628 0,794 0,960 1,127 1,293 1,459
1600 0,273 0,434 0,590 0,746 0,903 1,059 1,215 1,371
1500 0,260 0,406 0,552 0,699 0,845 0,991 1,137 1,284
1400 0,242 0,373 0,515 0,651 0,787 0,923 1,060 1,196
1300 0,224 0,350 0,477 0,603 0,729 0,856 0,982 1,108
1200 0,206 0,323 0,439 0,555 0,672 0,783 0,904 1,020
1100 0,189 0,295 0,401 0,507 0,614 0,720 0,826 0,933
1000 0,171 0,267 0,363 0,460 0,556 0,652 0,749 0,845

900 0,153 0,239 0,326 0,412 0,498 0,584 0,671 0,757
800 0,135 0,212 0,283 0,364 0,440 0,517 0,593
700 0,113 0,184 0,250 0,316 0,383 0,449
600 0,100 0,156 0,212 0,269 0,325
500 0,082 0,128 0,175 0,221
400 0,064 0,101 0,137
300 0,047 0,073
200 0,029
LxH{m?%| 1015 1115 1215 1315 1415 1515 1615 1715 1815

1800 1,723 1,899 2,076 2,252 2,428 2,604 2,781 2,957 3,133

1700 1,625 1,792 1,958 2,124 2,290 2,457 2,623 2,789
1600 1,528 1,684 1,840 1,996 2,153 2,309 2,465
1500 1,430 1,576 1,722 1,869 2,015 2,161
1400 1,332 1,468 1,605 1,741 1,877
1300 1,234 1,361 1,487 1,613
1200 1,137 1,253 1,369
1100 1,039 1,145
1000 0,941
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Telefone e E-Mail

(1) 2965-3193
(1) 99478-5908
difusar@difusar.com.br

Localizagdo
Av.Presidente Wilson -
n° 5915 - Vila Independéncia

S&o Paulo/SP ifus—ar

CEP: 04220002




